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梁河县交通运输局关于梁河县2020年

农村公路安全生命防护工程和危桥改造工程

施工图设计的批复

梁河县地方公路管理段：

你段上报的《梁河县地方公路管理段关于请求给予审批梁河县2020年农村公路安全生命防护工程和危桥改造工程施工图设计》及《梁河县2020年农村公路安全生命防护工程施工图设计》、《梁河县2020年农村公路危桥改造工程施工图设计》共计7个项目已收悉，经县局对施工图设计文件审查后，批准梁河县2020年农村公路安全生命防护工程和危桥改造工程总施工图设计预算为1063.4万元（建安费860.02万元，其他费用203.38万元），分项明细如下：

一、梁河县2020年农村公路安全生命防护工程

（一）工程技术标准按交通部JTG01-2014《公路工程技术标准》、JTD/TB01-2009《农村公路工程技术标准》、JTG D30-2015《公路路基设计规范》、JTG D81-2017《公路交通安全设施设计规范》、JTG/T D81-2017《公路交通安全设施设计细则》、JTG D82-2009《公路交通标志和标线设置规范》、《公路交通标志和标线设置规范》、《公路安全生命防护工程实施技术指南(试行) 》执行的主要指标：

1.公路等级：四级公路

2.设计速度：20公里/小时

3.路基/路面宽度：4.5～6.5米

4.平曲线最小半径：15米
5.最大纵坡：12%
6.交通工程及沿线设施等级：D级
7.路侧护栏防撞等级：B级

（二）安防工程施工图设计内容符合现行公路工程规范、标准规定及要求，同意按施工图设计内容施工。

（三）4个项目主要工程数量、工程规模及计划投资：

1.大水平公路：B级波形护栏652米，标志牌5块。处置隐患路段长度3公里，批准施工图设计预算为29.13万元，其中建安费22.16万元，其他费用6.97万元。上级下达补助资金21万元，不足部分自筹。

2.罗拱线：B级波形护栏2238米，标志牌17块。处置隐患路段长度9公里，批准施工图设计预算为94.31万元，其中建安费71.81万元，其他费用22.5万元。上级下达补助资金63万元，不足部分自筹。

3.路勐线：B级波形护栏454米，标志牌2块。处置隐患路段长度2公里，批准施工图设计预算为18.91万元，其中建安费14.5万元，其他费用4.41万元。上级下达补助资金14万元，不足部分自筹。

4.三江线：B级波形护栏1056米，标志牌4块。处置隐患路段长度4公里，批准施工图设计预算为47.37万元，其中建安费37.48万元，其他费用9.89万元。上级下达补助资金28万元，不足部分自筹。

四个安防项目批准施工图设计预算为189.72万元（建安费145.95万元，其他费用43.77万元）。
二、梁河县2020年农村公路危桥改造工程

（一）芒彦桥

按《德宏州交通运输局关于梁河县芒彦桥一阶段施工图设计的批复》德交复〔2020〕7号文件批准的施工图设计内容和施工图设计预算413.74万元（其中建安费346.57万元，其他费用67.17万元）执行。

（二）古城河桥

1.桥梁工程技术标准按交通部JTGB01—2014《公路工程技术标准》、JTG D60-2015《公路桥涵设计通用规范》、JTG D62-2004《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》、JTGD63-2007《公路桥涵地基与基础设计规范》等执行主要指标：
（1）公路等级：四级；设计速度：20km/h

（2）设计荷载：公路－Ⅱ级

（3）桥梁宽度：净8.2m行车道+2×0.5m护栏

（4）桥梁上部结构：1-16米预应力钢筋混凝土空心板

（5）桥梁下部结构：桩柱式桥台

（6）桥梁全长：30米

（7）设计洪水频率：1/25

（8）构造物抗震设防：Ⅷ度，地震动峰值加速度0.2g

2.桥梁施工图设计内容符合现行公路工程规范、标准规定及要求，达到施工图设计深度，同意按施工图设计内容施工。

3.工程规模、主要工程数量及计划投资：新建1-16米预应力钢筋混凝土空心板桥，桥梁全长30米。主要工程数量为C50混凝土92.8m³，C30水下混凝土127.2m³，C30混凝土118.7m³，C25混凝土344.4m³，沥青混凝土24.6m³，伸缩缝18.4m，台墙背回填砂砾石412m³。批准施工图设计预算为225.38万元，其中建安费181.5万元，其它费用43.88万元。上级下达危桥改造项目补助资金105万元，不足部分自筹。
（三）象脑山桥

1.桥梁工程技术标准按交通部JTGB01—2014《公路工程技术标准》、JTG D60-2015《公路桥涵设计通用规范》、JTG D62-2004《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》、JTGD63-2007《公路桥涵地基与基础设计规范》等执行主要指标：
（1）公路等级：四级；设计速度：20km/h

（2）设计荷载：公路－Ⅱ级

（3）桥梁宽度：净8.2m行车道+2×0.5m护栏

（4）桥梁上部结构：1-16米预应力钢筋混凝土空心板

（5）桥梁下部结构：桩柱式桥台

（6）桥梁全长：30米

（7）设计洪水频率：1/25

（8）构造物抗震设防：Ⅷ度，地震动峰值加速度0.2g

2.桥梁施工图设计内容符合现行公路工程规范、标准规定及要求，达到施工图设计深度，同意按施工图设计内容施工。

3.工程规模、主要工程数量及计划投资：新建1-16米预应力钢筋混凝土空心板桥，桥梁全长30米。主要工程数量为C50混凝土92.8m³，C30水下混凝土113.1m³，C30混凝土118.7m³，C25混凝土344.4m³，沥青混凝土24.6m³，伸缩缝18.4m，台墙背回填砂砾石412m³，拆除旧桥300m³。批准施工图设计预算为234.56万元，其中建安费186万元，其它费用48.56万元。上级下达危桥改造项目补助资金105万元，不足部分自筹。
三个危桥改造项目批准施工图设计预算为873.68万元（建安费714.07万元，其他费用159.618万元）。

三、相关要求。按此批复及时做好项目相关前期准备工作尽早开工，开工后应及时上报进度报表。

附件：1.梁河县2020年农村公路安全生命防护工程和危桥改造工程施工图设计审查意见。
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梁河县2020年农村公路安全生命防护工程和危桥改造施工图设计审查意见

梁河县地方公路管理段：

你段上报的《梁河县地方公路管理段关于请求给予审批梁河县2020年农村公路安全生命防护工程和危桥改造工程施工图设计》及《梁河县2020年农村公路安全生命防护工程施工图设计》、《梁河县2020年农村公路危桥改造工程施工图设计》共计7个项目施工图设计已收悉，梁河县交通运输局施工图审批小组于2020年4月24日对设计进行审查后形成审查意见如下：

    一、安全生命防护工程

（一）工程概况

    1.大水平公路主要工程数量：B级波形护栏652米，标志牌5块。处置隐患路段长度为3公里。

2.罗拱线主要工程数量：B级波形护栏2238米，标志牌17块。处置隐患路段长度9公里。

3.路勐线主要工程数量：B级波形护栏454米，标志牌2块。处置隐患路段长度2公里。

4.三江线主要工程数量：B级波形护栏1056米，标志牌4块。处置隐患路段长度4公里。

    （二）同意安保工程处置隐患路段实施长度。

（三）工程技术标准按交通部JTG01-2014《公路工程技术标准》、JTD/TB01-2009《农村公路工程技术标准》、JTG D30-2015《公路路基设计规范》、JTG D81-2017《公路交通安全设施设计规范》、JTG/T D81-2017《公路交通安全设施设计细则》、JTG D82-2009《公路交通标志和标线设置规范》、《公路交通标志和标线设置规范》、《公路安全生命防护工程实施技术指南(试行) 》执行的主要指标：

1.公路等级：四级公路

2.设计速度：20公里/小时

3.路基/路面宽度：4.5～6.5米

4.平曲线最小半径：15米

5.最大纵坡：12%

6.交通工程及沿线设施等级：D级

7.路侧护栏防撞等级：B级。

（四）施工图设计内容符合现行公路工程相关规范、标准规定及要求，同意按施工图设计内容施工。

二、危桥改造工程

  （一）芒彦桥

按《德宏州交通运输局关于梁河县芒彦桥一阶段施工图设计的批复》德交复〔2020〕7号文件批准的施工图设计内容执行。

    （二）古城河桥

    1.工程概况：新建1-16米预应力钢筋混凝土空心板桥，桥梁全长30米。主要工程数量为C50混凝土92.8m³，C30水下混凝土127.2m³，C30混凝土118.7m³，C25混凝土344.4m³，沥青混凝土24.6m³，伸缩缝18.4m，台墙背回填砂砾石412m³。

2.同意新建1-16米预应力钢筋混凝土空心板桥，桥梁工程技术标准按交通部JTGB01—2014《公路工程技术标准》、JTG D60-2015《公路桥涵设计通用规范》、JTG D62-2004《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》、JTGD63-2007《公路桥涵地基与基础设计规范》等执行主要指标：

（1）公路等级：四级；设计速度：20km/h

（2）设计荷载：公路－Ⅱ级

（3）桥梁宽度：净8.2m行车道+2×0.5m护栏

（4）桥梁上部结构：1-16米预应力钢筋混凝土空心板

（5）桥梁下部结构：桩柱式桥台

（6）桥梁全长：30米

（7）设计洪水频率：1/25

（8）构造物抗震设防：Ⅷ度，地震动峰值加速度0.2g

3.桥梁施工图设计内容符合现行公路工程规范、标准规定及要求，达到施工图设计深度，同意按施工图设计内容施工。

（三）象脑山桥

1.工程概况：新建1-16米预应力钢筋混凝土空心板桥，桥梁全长30米。主要工程数量为C50混凝土92.8m³，C30水下混凝土113.1m³，C30混凝土118.7m³，C25混凝土344.4m³，沥青混凝土24.6m³，伸缩缝18.4m，台墙背回填砂砾石412m³，拆除旧桥300m³。

2.同意新建1-16米预应力钢筋混凝土空心板桥，桥梁工程技术标准按交通部JTGB01—2014《公路工程技术标准》、JTG D60-2015《公路桥涵设计通用规范》、JTG D62-2004《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》、JTGD63-2007《公路桥涵地基与基础设计规范》等执行主要指标：
（1）公路等级：四级；设计速度：20km/h

（2）设计荷载：公路－Ⅱ级

（3）桥梁宽度：净8.2m行车道+2×0.5m护栏

（4）桥梁上部结构：1-16米预应力钢筋混凝土空心板

（5）桥梁下部结构：桩柱式桥台

（6）桥梁全长：30米

（7）设计洪水频率：1/25

（8）构造物抗震设防：Ⅷ度，地震动峰值加速度0.2g

3.桥梁施工图设计内容符合现行公路工程规范、标准规定及要求，达到施工图设计深度，同意按施工图设计内容施工。

                            施工图设计审批小组

                                   2020年4月24日 

