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2209-533122-04-05-780240

梁交复〔2022〕46号


梁河县交通运输局关于梁河县龙塘自然村通硬化路施工图设计的批复
梁河县地方公路管理段：

    你单位《梁河县地方公路管理段关于请求对梁河县龙塘自然村通硬化路施工图设计审批的请示》（梁交管养〔2022〕8号）已收悉。经审查，现批复如下：
一、项目概况

梁河县龙塘自然村通硬化路建设项目位于梁河县境内，路线起于 K0+000(坐标:N-2747889.165、E-428386.698），止于龙塘自然村,路线全长2.74公里。该路是项目区域通往外界的主要通道，也是我县乡村道路网络的重要组成部分。现有公路无路面，属晴通雨阻公路，给公路沿线人民群众出行、生产生活带来诸多不便。梁河县龙塘自然村通硬化路的实施，将有效地解决沿线群众出行难的问题，为项目区域人民群众脱贫致富奔小康奠定坚实的基础。

主要技术标准及主要工程数量

主要技术标准为：

1.公路等级：四级（受限路段采用基本级）

2.设计速度：20公里/小时（受限路段采用15公里/小时）

3.路基宽度：4.5米

4.路面宽度：3.5米

5.路面结构：水泥混凝土预制块路面
6.桥涵与路基同宽

7.设计荷载：公路—Ⅱ级

8.抗震设防：本段公路所在区动峰加速度值为0.2g。地震基本烈度值为Ⅷ度，沿线构造物均按此烈度进行抗震设防。

全线主要工程数量：路基土石方0.0559万立方米，天然砂砾基层9.757千平方米，C25水泥混凝土预制块面层9.273千平方米，培土路肩1.097千立方米，钢筋混凝土圆管涵65米/6道，标志牌15块，里程碑3块。

三、报审的施工图设计文件基本符合相关技术标准、规范，原则同意该项目施工图设计，但应按批复要求和设计审查报告对施工图进行补充完善后再交付实施。
四、请认真按照设计审查报告（附后）提出的意见和建议，对设计文件进行修改完善，并将修改完善后的设计报我局核备。

五、工程预算

梁河县龙塘自然村通硬化路建设里程2.74公里，施工图设计预算总造价为138.1869万元，平均每公里造价50.4332万元，其中建筑安装工程费121.6884万元，工程建设其他费用12.4736万元，预备费4.0249万元。

六、本项目建设资金来源为上级补助及梁河县自筹解决。
七、该项目由梁河县地方公路管理段负责实施。请抓紧开工准备工作，争取2022年年底完工。
附件：1.施工图设计审查报告；

      2.审批人员名单。
梁河县交通运输局      
2022年9月20日    
梁河县交通运输局办公室　　        　  2022年9月20日印

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                          　　　　　　
