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梁河县发展和改革局 梁河县水利局

关于上报《云南省德宏州梁河县芒东清平

小流域坡耕地水土流失综合治理工程

实施方案》的请示

德宏州发展和改革委员会：

芒东清平小流域位于梁河县芒东镇西北部，流域土地总面积512.32hm2，水土流失面积302.37hm2，其中坡耕地分布集中连片且面积大，坡耕地面积302.37hm2，占土地面积的59.0%，占水土流失面积的99.9%，是流域水土流失的主要策源地。本项目的实施，可有效遏止项目区的水土流失、改善农民的生产条件、保障土地产出的稳定，提高土地的产出率，缓解项目区水士资源不匹配的矛盾、提高农民群众的收入、促进当地产业结构调整、巩固退耕还林成果，探索坡耕地水土流失综合治理的经验，并能起到很好的示范作用。因此，项目建设是非常必要的。

一、项目名称：云南省德宏州梁河县芒东清平小流域坡耕地水土流失综合治理工程

二、建设性质：新建

三、建设单位：梁河县水利局

四、建设地点：梁河县芒东镇

五、建设内容及规模：云南省德宏州梁河县芒东清平小流域坡耕地水土流失综合治理工程流域总面积512.32hm2，水土流失面积302.37m2，坡耕地面积302.37hm2，设计实施坡改梯面积251.40hm2，全部为土埂坡改梯。

流域内各项治理措施具体布设情况为：小流域实施梯田工程251.40hm2，配套措施包括新建取水池2座，取水口3座，蓄水池32座（其中200m3蓄水池10座，100m3蓄水池22座），引水管道16.83km，闸阀井18座，减压井1座，冲砂井4座，排气井4座；修缮机耕道路14.06km，配套道路挡墙60m，会车平台31处，下田口31座，机耕道路排水沟14.06km，预制涵管93m，道路排水沟沉砂井31口；小流域管护牌3个，管护碑1座，水利设施喷绘40m2。

六、投资概算及资金来源：本项目概算总投资1323.36万元，其中工程措施1159.49万元，占概算总投资的87.6%；独立费用125.32万元，占概算总投资的9.5%；基本预备费38.48万元，占概算总投资的2.9%。资金筹措由中央投资、地方投资和其它投资组成，其中中央投资1000.00万元，地方配套投资250.00万元，其它投资73.36万元。
七、建设期限：

梁河县芒东清平小流域坡耕地水土流失综合治理工程建设工期12个月，工程计划2020年1月开工建设，2020年12月竣工。

八、预期效益：

规划期末，对项目区内的坡耕地进行治理，适宜坡改梯的全部进行坡改梯，坡耕地治理度达到83.14%，人均基本农田达到2.2亩；对坡改梯地块进行配水，灌溉覆盖率达到95%以上；改善项目区的交通条件，为提高施工和耕作的机械化程度创造条件，整个区域结合原有道路布设机耕道路后，项目区内机耕路的密度达到5.20m/亩。

对坡耕地上的水土流失采取坡改梯措施进行综合治理，整个项目区的综合治理程度为82.80 %。经计算，本项目经济计算期内总蓄水效益1281.8万m3，总减蚀量达7.80万t，年减蚀量达0.39万t，年蓄水效益达64.09万m3，土壤侵蚀模数降到463.5t/km2.a。人为因素导致水土流失基本得到控制，全面提高流域内蓄水保土能力，生态环境向良性循环发展。

九、请示事项

根据省发改委农经处、省水利厅水保处下发的《关于开展2020年中央预算内投资坡耕地水土流失综合治理工程前期工作的通知》精神，为做好清平小流域坡耕地水土流失综合治理工作，梁河县政府、梁河县水利局高度重视，委托中国电建集团北京勘测设计研究院有限公司调整编制完成了《云南省德宏州梁河县芒东清平小流域坡耕地水土流失综合治理工程实施方案》，请州发展和改革委员会给予审查审批。

附件：《云南省德宏州梁河县芒东清平小流域坡耕地水土流失综合治理工程实施方案》。
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