
梁河县烤烟产业提质增效推广项目实施方案
一、项目背景
烤烟是梁河县的支柱产业，综合效益显著，2021年全县烤烟种植面积4.44万亩，烟农年总收入1.77亿元，年实现烟叶税3889.94万元。烤房及烘烤设施是烤烟生产的关键环节，是实现烟农增收、财税增长的重要条件。全县累计建设烤房2444座，目前全县现有生物质燃烧机2023台，要实现清洁能源烘烤全覆盖还需配置生物质燃烧机400余台。为保障我县烤烟烘烤正常推进，确保烟叶烘烤质量及效益，实现烟叶产业提质增效、持续健康发展，结合烤烟生产实际，特制定本方案。 
二、资金来源

根据《梁河县财政局关于提前下达2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》（梁财农〔2022〕90号）文件精神，下达县农业农村局实施《梁河县烤烟产业提质增效推广项目》，项目资金260万元。

三、目标任务
通过项目的实施，改善烟叶烘烤基础设施条件，扩大生物质燃烧机使用覆盖率，加快清洁能源推广应用，提高烟叶烘烤智能化水平，减轻烟叶烘烤劳动强度，减工降本，提高烟叶烘烤质量和效益，有效减轻使用燃煤、木柴等非清洁能源烘烤造成的环境污染，稳步推进绿色生态烟叶生产。

四、实施内容
（一）采购数量。全县计划购置生物质燃烧机400套（含生物质燃烧机、控制仪、燃烧机至控制仪专用连接线等组件），项目实施地点：芒东镇、勐养镇、九保乡、曩宋乡、河西乡。

（二）设备参数。燃烧机主要参数、工作环境参数、大气污染物排放控制参数、燃料条件参数详见下表一、表二、表三、表四；每套燃烧机必须提供使用说明书（说明书的编写应符合GB/T 9480的规定）、三包手册、产品检验合格证。

燃烧机构成和功能，技术参数，制造质量及要求，安装要求，安全规定，检验、标志、包装、运输、贮存等要求，参照《中国烟草总公司关于印发密集烤房生物质颗粒成型燃料燃烧机技术规范（试行）的通知》（中烟办[2018]30号）规定执行。

表1、 燃烧机主要参数
	序号
	项目
	内容
	单位
	指标

	1
	贮料参数
	贮料箱有效容积
	m3
	≥0.20

	
	
	贮料箱上沿距地面高度
	mm
	≤1700

	2
	出火位置
	中心高度及可调范围
	mm
	820±100

	3
	供热参数
	额定热功率
	kJ/h
	≥400000

	
	
	最小稳燃热功率
	kJ/h
	≤15000

	
	
	燃烧效率
	—
	＞90%

	4
	点火参数
	点火完成所需时间
	min
	≤5

	
	
	点火器额定点火次数
	次
	≥2000

	5
	控制参数【1】
	温度控制精度
	℃
	±0.5

	
	
	输出控制响应时间
	s
	≤1

	6
	变频器性能参数
	额定电压
	V
	380

	
	
	驱动功率
	kW
	0.75～2.2

	
	
	输出频率
	Hz
	0～400

	
	
	工作温度
	℃
	-10～40

	
	
	变频器效率
	—
	≥95%

	
	
	额定负载下的功率因数
	—
	≥0.85

	
	
	电流总谐波畸变率
	—
	≤10%

	
	
	输入电压波动率
	—
	≤±20%

	
	
	转速响应时间
	s
	≤0.2

	
	
	转速超调
	—
	≤10%

	
	
	转速稳态精度
	—
	≤5%

	7
	噪声参数
	整机噪声
	dB(A)
	≤65

	8
	有效度
	整机有效度
	—
	≥98%

	9
	耗电量
	小时耗电量
	kW·h
	≤0.40

	10
	装机功率
	点火装置功率
	kW
	≥0.6

	
	
	送料电机功率
	kW
	≥0.06

	
	
	清灰除焦器电机功率【2】
	kW
	≥0.02

	
	
	控制器
	kW
	≤0.03

	
	
	助燃风机功率
	kW
	≥0.12


注：【1】控制器除表中规定参数外，应不低于《密集烤房技术规范（试行）》（国烟办综〔2009〕418号）文件要求。
【2】采用其他方式时无此参数。

表2  工作环境参数
	内容
	单位
	指标

	环境温度
	℃
	0～45

	相对湿度
	—
	≤85%

	海拔高度
	m
	≤3000

	工作电压（交流）
	V
	220±20%或380±20%


表3、大气污染物排放控制参数
	内容
	单位
	指标

	一氧化碳（CO）平均浓度
	—
	≤0.20%

	二氧化硫（SO2）平均浓度
	mg/Nm³
	≤50

	氮氧化合物（NOX）平均浓度
	mg/Nm³
	≤300

	颗粒物（PM）排放平均浓度
	mg/Nm³
	≤50

	烟气黑度（林格曼）
	级
	≤1


注：大气污染物排放最终应符合当地环保法规。

表4  燃料条件参数
	内容
	单位
	指标

	直径
	mm
	6/8/10

	成型燃料堆积密度
	kg/m³
	≥600

	低位热值
	kJ/kg
	≥12000

	水分
	—
	≤12%

	灰分
	—
	≤15%

	灰熔点
	℃
	≥1100

	长度
	mm
	≤4倍直径

	破碎率
	—
	≤3%


注：成型燃料质量应符合NB/T 34024的有关规定。
五、资金使用

全县计划购置生物质燃烧机400套（含生物质燃烧机、控制仪、燃烧机至控制仪专用连接线等组件），每套计划投入6500元，计划投入资金260万元，招标结余资金用于购买控制仪、连接线等易损零配件。
六、进度安排
（一）2022年2月，组织编写上报项目实施方案。

（二）2022年2月至3月，开展项目招标工作，确定中标单位。

（三）2022年3月至4月，完成400套生物质燃烧机采购安装、调试工作。

（四）2022年12月，做好项目总结、资料归档及验收相关工作。
七、保障措施

（一）成立机构，加强领导
为切实加强对项目实施工作的领导，成立项目工作领导小组，组成人员如下：

组  长：尹以乐  县农业农村局局长

副组长：陈朝从  县农业农村局副局长
吴会平  云南香料烟有限责任公司梁河生产科科长

杨世礼  遮岛镇人民政府副镇长

杨世堂  芒东镇人民政府副镇长  

郑少发  勐养镇人民政府副镇长

李月奖  平山乡人民政府副乡长

瞿发高  小厂乡人民政府副乡长

段必凯  九保乡人民政府副乡长

李方佳  曩宋乡人民政府副乡长
寸得先  河西乡人民政府副乡长
成 员：何正村  农业农村局种植业与绿色食品管理股股长
       张继生  县烟草技术推广站站长

张怀瑜 县农业农村局会计

胡定邦  云南香料烟有限责任公司梁河生产科副科长

皇应军  曩宋烟叶工作站站长

董成鹏  芒东烟叶工作站站长

张四杰  勐养烟叶工作站站长 

蔺应杰  梁河县云叶烟农综合服务专业合作社理事长   

项目工作领导小组下设办公室于县农业农村局种植业与绿色食品管理股，办公室主任由何正村担任，办公室人员从种植业与绿色食品管理股、烟站、云南香料烟公司梁河生产科、乡镇农业综合服务中心抽调组成，具体人员为江余昌、滕世华等。项目实施期间，人员如有变动，由对应岗位人员接替。
领导小组工作职责：负责项目建设工作的组织领导，督促项目实施工作进度，对项目实施进度、质量进行监管。负责解决工作中出现的主要问题，确保各项工作顺利开展。办公室工作职责：执行领导小组的工作部署，科学规划、精心组织、积极协调、狠抓落实；督促各种烟乡镇按照项目时间要求和步骤开展相关工作，确保项目建设质量，确保投入使用；完成领导小组交办的其它工作任务。

各种烟乡镇职责：做好项目设备的接收，加强对项目工作的检查与监督，及时处理项目实施过程中出现的矛盾纠纷，确保项目建设工作顺利推进。

（二）严格招标程序，确保建设质量

项目招标代理机构由县农业农村局依据相关法规，采取委托方式确定；项目供货单位按照招标程序公开招标选择，通过公开招标，选择出实力强、产品质量合格、售后服务好的生物质燃烧机供货单位。 

（三）及时组织项目验收与移交，加强项目使用管护

项目建设完工后，先由农业农村局组织部门初验，后报请县人民政府组织县级验收。项目验收后，项目资产实行分级移交，即：县农业农村局向乡镇移交，乡镇向村委会移交。项目移交后，按照“谁受益，谁管护”的原则，以村委会为主对烤房进行管护，确保烤烟房主体、设备及附属设施的完好和长期使用，增加集体经济收入。

（四）加强财务管理，确保资金安全
资金严格按照《中央财政专项扶贫资金管理办法》的有关规定执行，实行国库集中支付管理，根据相关制度规定和合同约定，按项目建设进度分批进行阶段性报账，专人管理，专账核算，专款专用，不得挤占挪用，并认真执行预留工程质量保证金的相关规定。

八、效益分析

（一）经济效益

推广使用生物质燃烧机烘烤烟叶，智能化、自动化程度高，能根据事先设定的烘烤曲线实施控温、控湿、自动供料或减料，能明显提高烟叶烘烤质量和效益。实施该项目，计划采购生物质燃烧机400台，可烘烤烟叶8000亩，可降低烘烤损失率1-2百分点，每亩年可增收400元以上，预计年可实现烟农增收320万元以上，预期经济效益显著。
（二）社会效益 
推广使用生物质燃烧机烘烤烟叶，能明显减轻劳动强度，将烘烤工作人员从繁重的劳动中解放出来，减少用工量，可减工节本；烟叶烘烤质量和效益提升后，可促进烟农增收，增加财税收入，受益烟农1000户以上，受益人口4000人以上。预期社会效益明显。
 (三)生态效益 

推广使用生物质燃烧机烘烤烟叶，可有效减轻对森林的无序采伐和破坏，更好的保护好绿水青山；可减少燃煤使用量，有效减轻烧煤排放对环境产生的不良影响。预期生态效益明显。

附件：《中国烟草总公司关于印发密集烤房生物质颗粒成型燃料燃烧机技术规范（试行）的通知》（中烟办[2018]30号）。
梁河县农业农村局

2022年2月7日       

中国烟草总公司文件

中烟办〔2018〕30号

中国烟草总公司关于印发

密集烤房生物质颗粒成型燃料燃烧机

技术规范（试行）的通知

中国烟草总公司云南、贵州、四川、湖南、河南、福建、重庆、江西、湖北、山东、陕西、黑龙江、广东、广西、辽宁、安徽、吉林、内蒙古、山西、甘肃、宁夏、河北省（区、市）公司：
根据《中国烟草总公司关于开展生物质燃料等新能源烤房试点工作的意见》（中烟办〔2017〕209号）的要求，为指导和规范试点工作，总公司制定了《密集烤房生物质颗粒成型燃料燃烧机技术规范（试行）》，现印发给你们，请遵照执行。

                        中国烟草总公司

                        2018年2月2日

    （可公开）[image: image5]

密集烤房生物质颗粒成型燃料燃烧机技术规范（试行）

为推进烟叶烘烤节能减排、提质增效、减工降本，保证燃烧机产品质量及使用性能，特制定本技术规范。
本技术规范规定了密集烤房生物质颗粒成型燃料燃烧机（以下简称燃烧机）构成和功能，技术参数，制造质量及要求，安装要求，安全规定，检验，标志、包装、运输、贮存，适用于《密集烤房技术规范（试行）》（国烟办综〔2009〕418号）文件中的密集烤房及采用生物质颗粒成型燃料的燃烧机。

本规范引用标准通过本规范中引用而构成为本规范的条文，所用标准都会被修订，使用本规范的各方应探讨使用所引用标准最新版本的可能性。
1  构成和功能
燃烧机主要由机架、进料装置、燃烧系统、控制器等部分组成。
1.1  机架
1.1.1  支架
支撑和移动燃烧机的部件。
1.1.2  箱体
保护燃烧机主体的外部壳体。
1.2  进料装置
1.2.1  贮料箱
放置燃料的容器。
1.2.2  撤料装置
清理未使用燃料的部件。
1.2.3  螺旋送料器
燃料送入喷火管的供料部件。

1.3  燃烧系统
1.3.1  点火器
点燃燃料的部件。
1.3.2  送风装置
通过风机强制将助燃空气集中或分配至点火器与助燃风管的部件。

1.3.3  燃烧装置

燃烧燃料的部件，燃烧位置在炉膛内或炉膛外。喷火管：燃烧位置在炉膛外时，输出火焰及高温气体的部件。
1.3.4  密封板
原烤房燃料进口与喷火管之间的密封部件。
1.3.5  清灰除焦器
清除喷火管内燃料燃烧后产生的灰渣的部件。
1.3.6  观火器
观察喷火管内燃料燃烧状态的部件。
1.4  控制器
1.4.1  机箱
安装、保护电器元件的部件。
1.4.2  控制面板
显示及操作控制器的部件。
1.4.3  主控板
接收处理传感器信号，并按工艺曲线要求，对驱动板发出控制信号的部件。
1.4.4  驱动板
接收主控板的信号，驱动燃烧机和烤房设备的部件。
1.4.5  变频器
对烤房的循环风机电机进行调速的设备。
2  技术参数
2.1  燃烧机主要参数

表1  燃烧机主要参数
	序号
	项目
	内容
	单位
	指标

	1
	贮料参数
	贮料箱有效容积
	m3
	≥0.20

	
	
	贮料箱上沿距地面高度
	mm
	≤1700

	2
	出火位置
	中心高度及可调范围
	mm
	820±100

	3
	供热参数
	额定热功率
	kJ/h
	≥400000

	
	
	最小稳燃热功率
	kJ/h
	≤15000

	
	
	燃烧效率
	—
	＞90%

	4
	点火参数
	点火完成所需时间
	min
	≤5

	
	
	点火器额定点火次数
	次
	≥2000

	5
	控制参数【1】
	温度控制精度
	℃
	±0.5

	
	
	输出控制响应时间
	s
	≤1

	6
	变频器性能参数
	额定电压
	V
	380

	
	
	驱动功率
	kW
	0.75～2.2

	
	
	输出频率
	Hz
	0～400

	
	
	工作温度
	℃
	-10～40

	
	
	变频器效率
	—
	≥95%

	
	
	额定负载下的功率因数
	—
	≥0.85

	
	
	电流总谐波畸变率
	—
	≤10%

	
	
	输入电压波动率
	—
	≤±20%

	
	
	转速响应时间
	s
	≤0.2

	
	
	转速超调
	—
	≤10%

	
	
	转速稳态精度
	—
	≤5%

	7
	噪声参数
	整机噪声
	dB(A)
	≤65

	8
	有效度
	整机有效度
	—
	≥98%

	9
	耗电量
	小时耗电量
	kW·h
	≤0.40

	10
	装机功率
	点火装置功率
	kW
	≥0.6

	
	
	送料电机功率
	kW
	≥0.06

	
	
	清灰除焦器电机功率【2】
	kW
	≥0.02

	
	
	控制器
	kW
	≤0.03

	
	
	助燃风机功率
	kW
	≥0.12


注：【1】控制器除表中规定参数外，应不低于《密集烤房技术规范（试行）》（国烟办综〔2009〕418号）文件要求。
【2】采用其他方式时无此参数。

2.2  工作环境参数

表2  工作环境参数
	内容
	单位
	指标

	环境温度
	℃
	0～45

	相对湿度
	—
	≤85%

	海拔高度
	m
	≤3000

	工作电压（交流）
	V
	220±20%或380±20%


2.3  大气污染物排放控制参数

表3  大气污染物排放控制参数
	内容
	单位
	指标

	一氧化碳（CO）平均浓度
	—
	≤0.20%

	二氧化硫（SO2）平均浓度
	mg/Nm³
	≤50

	氮氧化合物（NOX）平均浓度
	mg/Nm³
	≤300

	颗粒物（PM）排放平均浓度
	mg/Nm³
	≤50

	烟气黑度（林格曼）
	级
	≤1


注：大气污染物排放最终应符合当地环保法规。

2.4  燃料条件参数

表4  燃料条件参数
	内容
	单位
	指标

	直径
	mm
	6/8/10

	成型燃料堆积密度
	kg/m³
	≥600

	低位热值
	kJ/kg
	≥12000

	水分
	—
	≤12%

	灰分
	—
	≤15%

	灰熔点
	℃
	≥1100

	长度
	mm
	≤4倍直径

	破碎率
	—
	≤3%


注：成型燃料质量应符合NB/T 34024的有关规定。
3.  制造质量及要求
3.1  加工件质量要求
a) 铸造加工件：灰铸铁符合GB/T 9439-2010要求，耐热铸铁符合GB/T 9437-2009要求。铸件不得有裂纹、气孔、夹渣、缩松、沙眼等缺陷。
b) 钣金件表面平整，不得有裂纹、皱折、凹凸、锈蚀等缺陷。
c) 焊接件符合GB/T 12467.1～12467.4-1998要求。焊接部位须选用与母材一致的焊材，当高等级母材与低等级母材焊接时，须选用与高等级母材一致的焊材；焊缝要严密平整，无气孔，无夹渣，不漏气；焊接件要求焊接牢固、平整、均匀，无烧穿、未焊透等缺陷。
d) 机械加工件表面无磕、碰、划伤、锈蚀等缺陷；轴、链轮、齿轮等机械加工零件须按强度和硬度需求进行热处理加工。
e) 铆接件、螺栓连接件要求牢固，铆钉、螺栓不得松动、歪斜。
f) 隔热和保温件材料符合国家相关标准。
3.2  外观和防护
a) 整机外表须采用喷涂处理，要求色泽均匀，色彩搭配美观，防尘、防水、防锈，外表面应采用附着力强的环保材料，内表面应喷涂防锈漆，其中不锈钢表面不喷涂（外表面可采用抛光、拉丝处理）。
b) 燃烧系统外形整体要求美观、协调。其外表面须采用静电喷涂防腐处理，相同部件表面涂层颜色一致，无明显色差，表面光滑清洁，无毛刺和飞边，无磕、碰、划伤、锈蚀及脱漆现象。
c) 外露高温和转动部件须安装防护罩并按规定设置警示标志。
3.3  电器安装要求
a) 机体内部各用电部件之间的布线合理，并远离高温区域。
b) 线缆与机体固定，不得悬空，必要时设置桥架或加装套管。
c) 驱动导线与控制线应尽量远离，以避免干扰。
d) 每一根电缆都必须有对应的标示，端头固定后必须采用保护措施，防止发生意外触电。
e) 电缆的导体平方数必须大于其最大载流量的平方数，并留适当的余量。
f) 必须有可靠保护接地，地线采用绿黄色外保护层的专用线。
3.4  主要部件要求
3.4.1  燃烧装置
燃烧装置采用耐热不锈钢或耐热铸铁制成。耐热不锈钢采用06Cr25Ni20或耐热性能更优材质，实际厚度≥3.5 mm；耐热铸铁采用RTCr16或耐热性能更优材质，实际厚度≥6.0 mm。设置清灰装置，保证燃烧系统正常配风。

喷火管可分为内、外两层。内层采用耐热不锈钢或耐热铸铁制成，耐热不锈钢采用06Cr25Ni20或耐热性能更优材质，实际厚度≥3.5 mm；耐热铸铁采用RTCr16或耐热性能更优材质，实际厚度≥6.0 mm。外层采用耐热不锈钢12Cr17Mn6Ni5N或耐热性能更优材质制作，实际厚度≥2.0 mm。

喷火管长度≥450 mm，内径≥165 mm（或者喷火管内截面面积≥21000 mm2）。
3.4.2  观火器
在燃烧机机架上应设有观察燃烧状态的观火器。观火器一端与燃烧系统连接可靠，另一端设有可视透片，透片材料采用钢化玻璃并可方便更换。观火器钢化玻璃有效面直径≥Φ20 mm。
3.4.3  密封板
燃烧系统配有与《密集烤房技术规范（试行）》（国烟办综〔2009〕418号）文件中的供热设备相连的密封板，与原密集烤房供热设备加煤口对接平齐牢固并密封。密封板采用12Cr17Mn6Ni5N不锈钢或耐热性能更优材质制作，实际厚度≥2 mm。密封板至喷火管出口端有效长度≥450 mm，截面不超过Φ250 mm（圆形）或者宽350 mm×高250 mm（方形）。
3.4.4  点火器
采用电子式热空气点火方式，有防触电保护；发热体采用氮化硅(Si3N4)或碳化硅(SiC)陶瓷材料，加外套管防护；供电采用1.0 mm2铜芯耐高温不燃电线；连接可靠，拆卸方便；并要求具有防灰功能。
3.4.5  贮料箱
贮料箱箱体主要材质应采用Q235，符合GB/T 700的规定，材料实际厚度≥1.2 mm。箱体内壁光滑，无死角，便于燃料滑落，下料斜面与水平面夹角≥40°，不得卡料；箱体设有料位观察窗、撤料口和箱盖。
料位观察窗有效观察面面积高度≥150 mm、宽度≥30 mm，窗体透明材料采用钢化玻璃并方便更换。
箱盖能覆盖整个贮料箱顶部，箱盖上应配置拉手和锁扣。

3.4.6  螺旋送料器
采用螺旋绞龙输送方式，送料器设有防回火结构，防止回火引燃贮料箱中物料，有防倒烟功能，避免烟气倒流。设置反转功能。
螺旋材料：轴采用45钢或40Cr，叶片采用45钢，壳体采用Q235；螺旋叶片外径≥70 mm，叶片实际厚度≥3 mm，叶片与外壳内壁底部间距≤4 mm。

螺旋轴端宜采用减速器直接驱动，设置多级火力控制档位，满足控火精度要求。 

3.4.7  送风装置
风机采用直流无刷风机或离心风机，可变风量、风压，基本型式、尺寸参数及性能曲线符合GB/T 3235的规定。风量≥150 m3/h，风压≥350 Pa。
风机电机绝缘等级F级，防护等级IP54，并配有防护罩。

3.4.8  清灰除焦器
该装置在正常工作状态下能自动将燃料燃烧产生的灰渣、焦渣排出燃烧装置外，选用螺旋绞龙、链条炉排、推杆或旋转等清灰除焦方式。位于燃烧装置内的零部件，材质耐热性能不低于06Cr25Ni20不锈钢。
3.4.9  支架
支撑柱体采用Q235A型材或热轧板制作，壁厚≥2 mm；底部安装4个360°旋转万向脚轮，轮子直径≥75 mm，单轮承重≥100 kg，整机推动灵活，后轮带刹车功能；脚轮座与机架承重立柱通过螺杆连接，可通过调节螺杆调整机架高度，螺杆直径≥24 mm，螺杆调节高度范围±100 mm。
3.4.10  箱体
箱体支撑结构件采用Q235A型材或热轧板制作，壁厚≥2 mm。其它外壳板采用冷轧板制作，实际厚度≥1.0 mm。
箱体外壳设有检修门，方便设备维修，并设有锁扣。检修门材质与外壳体一致，实际厚度≥1.2 mm。
箱体外部设置有推拉手柄,方便移动。
3.4.11  控制器
基于国烟办综〔2009〕418号文件中自动化控制器技术的基础上，新增生物质颗粒燃烧机控制功能。控制器须对燃烧机、烤房和烤房循环风机三个方面实现集成控制。对于燃烧机能够实现自动送料、自动点火、自动配风助燃、自动调节热负荷、自动清灰除焦、中途断电自动恢复、反转退料控制；对于烤房能够实现自动控温控湿；对于循环风机能够与变频器结合实现对风机电机的变频调速控制且可实现手动控制切换，并可对循环风机实现过电压、过电流、短路、缺相保护和相序保护。

除下述内容外，控制器的基本结构、主要设备和技术参数、安装要求、操作方法及注意事项等，在执行国烟办综〔2009〕418号文件规定的基础上，根据需要优化调整。
a) 箱盖和箱底采用阻燃ABS塑料模具成型，全新颗粒料注塑。要求坚固，防尘，美观。阻燃达到民用V—1级，符合GB 20286和UL94规定。防护等级达到IP54，符合GB 4208外壳防护等级规定。要有接地端子。
b) 主机工作电压按不同电源要求分别设计，允许在额定电压波动±20%。主体模块间连接可靠、方便，强弱电分离，符合GB/T 4588.3规定。可在环境温度0 ℃～45 ℃，相对湿度≤85%条件下正常工作。
c) 燃烧机控制电源引线使用铜线。动力电缆符合GB 5013.1规定。导线截面积≥0.75 mm2。
d) 电容、可控硅、继电器和接触器等器件具有一定冗余量，输出驱动负载和受电冲击较强的器件具有保护措施。功率器件选用3C认证产品。易损器件采用插接方便的安装方式，固定牢固，正常工作温度范围0 ℃～70 ℃。关键芯片具有静电放电保护措施，发热量较大的器件采取散热措施。符合GB 5226.1规定。
e) 控制器和燃烧机连接采用带航空头接口电缆，插座标志明显，具有防插错功能。接口设置在机箱内部，插座连接。符合GB/T 11918.1规定。
f) 控制器安装方便，易损件可拆卸、可更换；工作电压AC220V±20%；整机通过GB/T 3482-2008/4级，防雷要求。
g) 符合电器规范，工作时不对其它电器设备产生干扰，符合GB/T 17626.6-2008电磁兼容+试验和测量技术+射频场感应的传导骚扰抗扰度，GB/T 17626.4-2008电磁兼容+实验和测量技术电快速瞬变脉冲群抗扰度试验，GB/T 17626.11-2008电磁兼容+试验和测量技术+电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度，GB/T 17626.5-2008电磁兼容+试验和测量技术+浪涌（冲击）抗扰度试验。EMC特性必须符合IEC/EN 61800-3: 2004 (Adjustable speed electrical power drive systems part 3:EMC requirements and specific test methods)标准。
h) 变频器主要技术参数。
变频器功率范围：0.75 kW ～2.2 kW；
输入电压范围：三相380 V等级满足380 V～480 V，波动范围-20%～+10%；
变频器参数具备锁定功能；
变频器输出频率0～400 Hz；
变频器必须内置满足C3等级输入滤波器；
过载能力：120%额定负载，工作60 s；150%额定负载，工作10 s；180%额定负载，工作1 s。
具有过流、过压、欠压、缺相、过载保护和相序保护。
变频器的EMC特性必须符合IEC/EN 61800-3: 2004 (Adjustable speed electrical power drive systems part 3:EMC requirements and specific test methods)标准。
i) 电器绝缘。
控制器的介电强度和绝缘电阻符合GB/T 7251.1的相关规定，在承受介电强度电压后的绝缘电阻≥2 MΩ。
j) 可靠性要求。
有效度≥98%。
k) 配线连接头定义。
控制器与生物质燃烧机连接线采用12孔配线连接头，管脚1～6依次定义为：送料L、送料N、点火L、点火N、鼓风L、鼓风N，其余管脚依据实际需求自行定义；控制器电路板上插座型号：HX63080-12A（42002），配线连接头型号：HX63080-12P（42021）。
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图1  12孔配线连接头示意图
与燃烧机连接时，采用12芯WS28-12芯 TQ/KZ航空插头插座。管脚1～6依次定义为：送料L、送料N、点火L、点火N、鼓风L、鼓风N，其余管脚依据实际需求自行定义。
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图2  12孔航空接头配线示意图
l) 变频器通信接口。
RS485接口，支持Modbus(RTU)协议，与外部循环风机变频连接。

m) 物联网通信接口。

预留RS485接口，支持Modbus(RTU)协议。可通过485接口和外部wifi/2g/3g/4g模块连接，实现物联网通讯。在烤房设备较分散区域，采用一机一卡，通过电信、移动、联通网络，使用2g/3g/4g模式通信；在烤房设备较集中区域，采用有线网络，同时配合现场wifi网络覆盖，使用wifi模式通信。为将烘烤实时进程参数和图像等信息传输到管理人员手机或计算机上预留接口。
n) 原烤房助燃鼓风机控制接口。
控制器具备国烟办综〔2009〕418号文件规定的燃煤炉助燃鼓风机的控制接口，采用标准AC两孔插头。
3.5  整机性能要求
3.5.1  使用年限
整机使用年限不少于10年，主要电气元件使用年限不少于3年且可更换。
3.5.2  空载性能要求
进料装置，除渣除焦装置，空运转12 h后，轴承与减速器的温升不大于20 ℃；风机、进料装置、除渣除焦装置、点火器应运转平稳，无异常现象和噪音；检查各机架，应无明显变形和较大的振动，各管道连接处不得有松动、漏气等现象。
3.5.3  负载性能要求
燃烧机在使用规定范围内的燃料，应能满足要求；当按标准规范检验时，供热参数应符合表1规定；进料装置、除渣除焦装置，运转72 h后，轴承与减速器的温升不大于20 ℃；风机、进料装置、除渣除焦装置、点火器运转平稳，无异常现象和噪音；检查各机架，无明显变形和较大的振动，各管道连接处无松动、漏气等现象。各部件外观涂层无变色或脱落。
3.5.4  可靠性要求
在按照燃烧机的保养、维护要求和正确操作规则下使用，燃烧机主机连续可靠工作时间不少于300 h，整机有效度符合表1要求。
4  安装要求
a) 燃烧机与密集烤房供热设备加煤口对接，通过调节支撑架螺杆，保证喷火管水平，出火管中心与炉口中心一致，密封板应与炉口平齐并密封。安装完成后锁紧脚轮，机体牢实稳固。
b) 控制器采用便于拆装的壁挂式安装，挂置在加热室右侧隔热墙上便于观察和操作的位置。
c) 电缆布置合理，导向及其接头用绝缘套管保护，强电插头及电缆铜线不得裸露，导线、电缆绑扎牢固、不易脱落。
5  安全规定
a) 凡对人员存在安全风险的高温、带电或其他部位、部件，须按照《GB 10396 农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械安全标志和危险图形 总则》的规定，在明显位置设置相应的安全警示标志。
b) 燃烧机主机及控制器、开关等部件的外壳防护等级符合GB 4208的规定。
c) 燃烧机应接地可靠，接地电阻≤8 Ω。

d) 除燃烧系统部位以外，易接触位置的表面温度≤50 ℃。
6  检验
6.1  检验条件
检验条件应满足下列要求：
a) 气候条件：温度为20 ℃～30 ℃，相对湿度为40%～60%，大气压力为86 kPa～106 kPa；
b) 工作电压等级为使用AC220V电源，允许电压波动±20%，率偏差为额定值的±5%；
c) 检验场所通风良好；
d) 检验用生物质颗粒燃料为直径6 mm～10 mm，长度不大于其直径的4倍，基低位发热值应不低于14630 kJ/kg，性能符合NB/T 34024的要求。
6.2  检验方法
6.2.1  额定热功率和燃烧效率测定
依照《GB/T 10180-2017 工业锅炉热工性能试验规程》。
6.2.2  带变频功能的自控仪的测定
分别依据下列标准：
GB/T 12668.1-2002 调速电气传动系统 第1部分：一般要求 低压直流调速电气传动系统 额定值的规定；

GB/T 12668.2-2002 调速电气传动系统 第2部分：一般要求 低压交流变频电气传动系统额定值的规定；

GB 12668.3-2012 调速电气传动系统 第3部分 电磁兼容性要求及其特定的试验方法；

GB/T 12668.4-2006 调速电气传动系统 第4部分：一般要求 交流电压1000V以上但不超过35kV的交流调速电气传动系统额定值的规定；

GB 12668.501-2013 调速电气传动系统 第5-1部分：安全要求、电气、热和能量和GB/T 12668.502-2013 调速电气传动系统 第5-2部分：安全要求、功能；

GB/T 12668.6-2011 调速电气传动系统 第6部分：确定负载工作制类型和相应电流额定值的导则；
IEC 60050(131)：1978 国际电工词典(IEV) 第131章：电路和磁路；
IEC 60050(151)：1978 国际电工词典(IEV) 第151章：电气器件和磁性器件；
IEC 60364-3：1993 建筑物的电气安装 第3部分：一般特性的评估；

IEC 61000-2-1：1990 电磁兼容性（EMC) 第2部分：环境 第1章：环境介绍一公共供电系统中的低频传导性骚扰和信号传输的电磁环境；

IEC 61000-2-2：1990 电磁兼容性（EMC) 第2部分：环境 第2章：公共低压供电系统中的低频传导性骚扰和信号传输的兼容性等级；

IEC 61000-2-4：1994 电磁兼容性（EMC) 第2部分：环境 第4章：工业设备中对低频传导性骚扰的兼容性等级；

IEC 61000-3-2：1995 电磁兼容性（EMC) 第3部分：极限 第2章：谐波电流发射的限值（装置的输入电流<16 A／每相）。
6.2.3  烟气中CO、SO2、NOx、PM和烟气黑度（林格曼）的采样和测定
分别依据下列标准：
《GB/T 16157 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》；
《HJ/T 44-1999 固定污染源排气中一氧化碳的测定 非色散红外吸收法》；
《HJ 629-2011 固定污染源废气 二氧化硫的测定 非分散红外吸收法》；
《HJ/T 57-2000 固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法》；
《HJ/T 56-2000 固定污染源排气中二氧化硫的测定 碘量法》；
《HJ 692-2014 固定污染源废气 氮氧化物的测定 非分散红外吸收法》；
《HJ 693-2014 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法》；
《HJ/T 43-1999 固定污染源排气中氮氧化物的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法》；
《HJ/T 42-1999 固定污染源排放中氮氧化物的测定 紫外分光光度法》；
《GB 5468 锅炉烟尘测试方法》；
《GB/T 9079-1988 工业炉窑烟尘测试方法》；
《HJ/T 398-2007 固定污染源排放 烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法》。
6.2.4  生物质成型燃料的堆积密度、热值、水分、灰分、灰熔点、破碎率的测定
分别依据下列标准：
《NY/T 1881.8-2010 生物质固体成型燃料试验方法第6部分：堆积密度》；
《GB/T 30727-2014 固体生物质燃料发热量测定方法》；
《NY/T 12-1985 生物质燃料发热量测试方法》；
《NY/T 1881.3-2010 生物质固体成型燃料试验方法第3部分：一般分析样品水分》；
《NY/T 1881.2-2010 生物质固体成型燃料试验方法第2部分：全水分》；
《NY/T 1881.5-2010 生物质固体成型燃料试验方法第5部分：灰分》；
《GB/T 30726-2014 固体生物质燃料灰熔融性的测定方法》；
《NY/T 1881.8-2010 生物质固体成型燃料试验方法第8部分：机械耐久性》。
6.2.5  外观检验
采用目测的方法进行检查，有尺寸要求的部位用通用的量具检查。
6.2.6  结构检验
采用视检、观察等方法进行检查。
6.2.7  制造质量检验
采用目测各零、部件进行检查。
6.2.8  主要部件检验
采用视检方法进行检查。
6.2.9  安全检验
6.2.9.1  防触电保护检查
控制箱、接线盒、开关等装置的防触电保护使用标准试验指和标准试验销进行测试，检查标准试验指和标准试验销是否触及带电部件。
6.2.9.2  绝缘电阻测量
采用绝缘电阻测试仪测量。
6.2.9.3  安全防护装置和安全警示标志检查
采用目测方法进行检查。
6.2.9.4  表面温度检查
采用红外线测温仪测量检查，在设备正常运行时测试可触部件的表面温度。燃烧机外表面温度测点按250 mm间距布置，测定3次，取其算术平均值。
6.2.10  点火时间测定
将燃烧机调整好，启动点火装置，观察是否建立起稳定的点火火焰，并用秒表记录所耗用时间。
6.2.11  小时耗电量测定
与测定最大燃料消耗量同时进行，将电量测试仪器接入电路中，从点火开始至料仓物料消耗完结束，记录耗电量及时间，按下列公式计算：
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式中：
P ——小时耗电量，单位为千瓦时（kW·h）；
T ——测定时间，单位为小时（h）；
M ——耗电量，单位为千瓦时（kW·h）。
6.2.12  噪声测量
燃烧机空负荷和全负荷运行时的噪声按GB/T 3768的规定进行测量。
6.2.13  整机有效度（使用可靠性）
燃烧机应对接模拟工作环境连续运行不少于100 h，在试验运行期间记录班次作业时间、故障次数、故障时间及使用情况，按下列公式计算。
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式中：
K ——有效度(使用可靠性)；
TZ ——生产考核期间的班次作业时间，单位为小时（h）；
Tg ——生产考核期间的每班次的故障时间，单位为小时（h）。
6.3  检验规则
6.3.1  出厂检验
产品出厂检验按本规范要求对外观、结构、制造质量、主要部件和安全性进行检验。
6.3.2  型式检验
型式检验应在经出厂检验合格的产品中随机抽取，采购量小于50台(含50)抽样数为1台，51至200台(含200)抽样数为2台，大于200台时，抽样数为3台。
在规定的项目中，若有任何一项不符合要求，可采取措施处理后重新进行检验，检验合格则认定整批合格；若重新检验时该项目仍不符合要求，则重新加倍抽样检验；若加倍取样后检验合格，则认定整批产品型式检验合格，若加倍取样检验该项目仍不符合要求，则认定整批产品型式检验不合格。
7  标志、包装、运输、贮存
7.1  标志
a) 燃烧机应在明显位置设置标牌，标牌应符合GB/T 13306的规定，标牌至少应包括以下内容：产品型号、名称；主要技术参数；制造厂名称、地址；产品执行标准编号；出厂日期、出厂编号。
b) 包装贮运标志应符合GB/T 13384规定。
c) 在危险设备醒目位置上，标注“当心触电”、“当心烫伤”等安全警示标识。
7.2  包装
a) 产品的包装应符合GB/T 13384中的有关规定。
b) 产品的包装应保证产品在运输和贮存过程中不受损坏，包装箱外壁的文字和标示应工整、清晰。
7.3  随机文件
燃烧机整机出厂时应随机附有以下文件：
a) 产品使用说明书，说明书的编写应符合GB/T 9480的规定；
b) 三包手册；
c) 产品检验合格证；
d) 装箱单。
7.4  运输
燃烧机在运输过程中，应避免碰撞，防止损坏。
7.5  贮存
燃烧机应存放在干燥、通风和防雨的场所，避免与酸碱等腐蚀性物质接触。
  分送：国家局、总公司领导，办公室。
  中国烟草总公司办公室                     2018年2月5日印发
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