
2018年中色集团帮扶友义村磨石沟自然村村内道路硬化建设项目实施方案

根据梁河县人民政府《关于下达2018年中色集团帮扶项目资金计划的通知》（梁政发[2018]73号）文件精神，为切实抓好小厂乡村振兴建设，按照有利于解决农民最关心、最急需、最受益的实际问题，经乡党委、政府领导班子讨论研究决定，把友义村委会列为小厂乡2018年第二批中央财政专项扶贫资金项目建设村，按照有利于改善村庄环境和出行条件的要求，在广泛征求群众意见的基础上，特制定了小厂乡友义村委会2018年中色集团帮扶项目友义村磨石沟自然村村内道路硬化建设实施方案。

一、基本概况

   （一）友义村磨石沟自然村地理、区划、人口和民族情况

1.属于山区。距离村委会1.00公里,距离镇4.00公里， 国土面积1.41平方公里，海拔1840.00米，年平均气温14.00℃，年降水量1700.00毫米，适宜种植水稻等农作物。有耕地239.00亩，其中人均耕地0.72亩；有林地514.53亩。全村辖1个村民小组，有农户84户，有乡村人口354人，其中农业人口344人，劳动力268人，其中从事第一产业人数176人，2017年磨石沟自然村经济总收入207.00万元，农民人均纯收入5523.00元， 农民收入主要以畜牧业为主；现有建档立卡贫困户15户47人，已脱贫2户10人，未脱贫13户37人，2018年预脱贫4户14人，是友义村贫困面较大的一个自然  村，也是全县较大较贫困的山区自然村。

（二）友义村磨石沟社会经济状况
2017年磨石沟自然村经济总收入207.00万元，农民人均纯收入5523.00元， 农民收入主要以畜牧业为主；磨石沟自然村村庄虽有统一规划，通水、通电、通广播宽带，进村道路和村内道路均为土路，无项目实施，致使群众出行依然是雨天一身泥、晴天一身灰，由于基础设施建设投入渠道少，缺少农村生活性、公益性基础设施及公共服务设施，道路等级低，供电、通信的设施标准低。

二、项目编制依据和建设目标

（一）编制依据

1.《云南省公路水泥混凝土路面设计规范09463》            （JTGD40—2011）

2.《云南省公路排水设计规范10337》           （JTG/TD33—2012）

3.《云南省公路桥涵设计通用规范12506》           （JTGD60—2015）。

    （二）建设目标

按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”乡村振兴战略总要求，贯彻落实习近平总书记关于扶贫开发工作系列重要讲话精神和省、州、县关于脱贫攻坚工作的重要部署和要求，通过中色集团扶贫资金村内道路项目建设，将村内道路项目建设与脱贫攻坚和乡村振兴有机结合起来，以建设新乡村、塑造新风貌、倡导新风尚和“除陋习、树新风”为主要内容，加强乡村振兴、“公民道德规范”和家庭美德教育，开展各类精神文明创建活动以及民主法治宣传教育活动，使磨石沟自然村社会更加和谐稳定、群众的综合素质进一步提升、生活条件得到充分改善为全面建成小康小厂打下坚实基础。
项目建设内容与进度安排

（一）项目建设内容及工程技术设计方案

根据2018年中色集团扶贫项目建设要求，结合磨石沟自然村实际，经过反复宣传和召开村民会议研究讨论决定，磨石沟自然村2018年中色集团帮扶项目建设内容详看建设项目估算表：

	分部分项工程清单与计价表

	工程名称：梁河县2018年中色集团扶贫项目小厂乡友义村磨石沟自然村村内道路硬化
	

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征
	计量 
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合 
单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	人工费
	机械费
	暂估价

	1
	010403004001
	石挡土墙
	1.石料种类、规格:乱毛石 
2.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆 
3.内容:包括挖土方、回填
	m3
	385.47
	372.74
	143680.09
	30725.81
	1865.67
	

	2
	010507002001
	150mm厚C25混凝土道路
	1.场地找平 
2.150mm砂夹石垫层 
3.地坪厚度:150mm 
4.混凝土强度等级:C25
	m2
	431.16
	115.72
	49893.84
	7105.52
	1444.39
	

	3
	010507007001
	混凝土护栏
	1.混凝土种类:现场搅拌 
2.混凝土强度等级:C20
	m3
	2.88
	802.8
	2312.06
	479.61
	76.46
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	本页小计
	
	
	
	
	195885.99
	38310.94
	3386.52
	

	
	
	合计
	
	
	
	
	195885.99
	38310.94
	3386.52
	


	主要材料表

	工程名称：梁河县2018年中色集团扶贫项目小厂乡友义村磨石沟自然村村内道路硬化
	

	序号
	材料编码
	材料名称
	规格、型号等特殊要求
	单位
	数量
	单价（元）
	合计(元)
	产地
	厂家

	1
	03011295
	圆钉(综合)
	
	kg
	0.8623
	5.41
	4.67
	
	

	2
	05030002
	板枋材
	
	m3
	0.3622
	1650
	597.63
	
	

	3
	05170008
	草席
	
	m2
	4.32
	1.4
	6.05
	
	

	4
	34110019
	水
	
	m3
	133.9638
	2.38
	318.83
	
	

	5
	40010035
	其他材料费
	
	元
	55.3178
	1
	55.32
	
	

	6
	0403000​3
	矿碴硅酸盐水泥
	P.S 32.5
	t
	35.5373
	463
	16453.77
	
	

	7
	0403000​5
	矿碴硅酸盐水泥
	P.S 42.5(散装)
	t
	21.3331
	516
	11007.88
	
	

	8
	0405000​6
	河砂
	
	m3
	0.1291
	80
	10.33
	
	

	9
	0405002​​8
	细砂
	
	m3
	163.1001
	80
	13048.01
	
	

	10
	04110037
	毛石
	
	m3
	452.5418
	62.3
	28193.35
	
	

	11
	0411007​4
	碎石
	16mm
	m3
	2.514
	120
	301.68
	
	

	12
	0411007​7
	碎石
	40mm
	m3
	61.129
	120
	7335.48
	
	

	13
	04110117@1
	砂夹石
	
	m3
	92.4838
	55
	5086.61
	
	

	14
	05250007
	木材填缝板(中板)
	
	m3
	0.0647
	1230
	79.58
	
	

	15
	1331003​7
	石油沥青
	70#
	kg
	29.4508
	4.96
	146.08
	
	

	16
	1423001​3
	滑石粉
	
	kg
	56.4876
	1
	56.49
	
	

	17
	3411001​​9
	水
	
	m3
	60.5248
	2.38
	144.05
	
	

	18
	80350001
	级配砂
	
	m3
	43.0521
	80
	3444.17
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	其他项目清单与计价汇总表

	工程名称：梁河县2018年中色集团扶贫项目小厂乡友义村磨石沟自然村村内道路硬化
	标段：
	第  1  页  共  1  页

	序号
	项目名称
	金额(元)
	结算金额(元)
	备注

	1
	暂列金额
	
	
	详见明细表

	2
	暂估价
	
	
	

	2.1
	材料（工程设备）暂估价
	
	
	

	2.2
	专业工程暂估价
	
	
	详见明细表

	3
	计日工
	
	
	详见明细表

	4
	总承包服务费
	
	
	详见明细表

	5
	其他
	51.46
	
	

	5.1
	人工费调差
	
	
	

	5.2
	机械费调差
	51.46
	
	

	5.3
	风险费
	
	
	

	5.4
	索赔与现场签证
	
	
	详见明细表

	
	
	
	
	

	合    计
	56.7
	
	—

	注：1、材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 
    2、人工费调差、机械费调差和风险费应在备注栏说明计算方法。


（二）进度安排

1.2018年11月初至11月底，完成项目实施方案编制报批工作；

2.2018年11月中旬至12月底，项目实施阶段；

3.2018年12月中旬至12月底，完成项目验收报账；

4.2018年12月底前，完成项目资料收集归档。
四、项目投资估算及资金筹措

（一）资金估算依据

根据2017年4月现行定额单价，并结合当地实际编制。

项目投资估算

根据下达资金文件，梁政发[2018]73号文件精神，下达2018年中色集团帮扶项目友义村磨石沟村内道路建设资金计划20万元，经实地规划测设，友义村磨石沟村内道路建设项目共预算投入资金20万元，具体工程建设投资如下：

 磨石沟村内道路
1、毛石挡墙：385.47m³x372.74元/m³=14.37万元（含土方开挖、勾缝、泄水孔）
2、150mm厚C25混凝土道路：431.16㎡x115.72元/㎡=4.99万元
3、混凝土护栏：2.88m³x802.8元/m³=0.23万元
4、以上三项合计：19.59万元，暂列金：0.41万元
（三）项目技术规范
1.混凝土路面铺筑要求

（1）混凝土主路面设计厚度不应低于20cm，次干道厚度不低于15cm。

（2）应采用带有称重设备的强制式搅拌机严格按配合比进行拌合；

（3）浇筑混凝土模板架设牢固，线形舒适合理，且没有凹凸不平的部位。

（4）浇筑时采用小型震动棒及平板式震动器相结合对混凝土进行震动，确保震动的质量，不要漏震或过震。当震动完成后采用人工加抛光机方式对路面面层进行抛光。

（5）在混凝土浇筑时，一般只在混凝土浇筑的始末设置施工缝，且施工缝要保持直顺，如出现涨模或崩模的情况应做，下一次浇筑前使用切割机进行切除后，方能进行下一步施工。

（6）伸缩缝采用切割机进行切割，混凝土板分割的长度不宜大于4m，宽度不宜大于4.5m,当宽度大于4.5m时，应按实际情况设置纵向伸缩缝，伸缩缝的切割深度不应大于路面高度的1/3，最浅不得小于6cm，且在切割伸缩缝后及时在切割出浇筑沥青，以保证路面水，不渗透到下层，确保路面工程质量。

（7）为保证路面的抗滑要求，在路面浇筑完工4天后，应采用路面12个刀片以上的刻纹机对路面进行刻纹，刻纹间距为30—40cm为宜，深度为2-4mm。

2.挡墙施工技术要求 

（1）严格控制圬工砌体的石料规格、支砌工艺、砂浆强度，确保构造物支砌分层错缝、座浆挤浆、砂浆饱满无空洞、砂浆强度符合规定。

（2）上挡墙、护面墙的水平缝（层）的坡度必须与路线纵坡基本一致，沉降缝两边的勾缝须对应吻合，不能上下错开。圬工砌体的沉降缝，无论从上到下，由里到外，都必须保证成一条直线，严禁出现曲线、折线及咬口现象，缝宽2—3cm。

（3）挡墙的泄水孔，由原地面或水沟帮顶面以上30cm处开始设置，以上每隔3—4层面石设置一排，同一排泄水孔的间距2—3米，距墙顶两层面石的范围，不设泄水孔；泄水孔总体呈梅花型布置，孔口为10cm高5cm宽的矩形口，泄水孔由里到外必须保证不小于3%的流水坡度，无堵塞现象。

 （4）施工时必须挂线施工以保证挡墙线形顺适、流畅。

 （5）挡墙必须进行勾缝，且缝宽不宜大于2cm。
（四）资金筹措方案

2018年中色集团帮扶项目友义村磨石沟村内道路建设项目，计划总投资20万元，计划投入：2018年中色集团帮扶项目资金20万元。

五、效益分析

通过2018年中色集团帮扶项目友义村磨石沟村内道路建设的实施，使群众生产生活得到改善，群众生活水平明显提高，将会取得了良好的经济和社会效益。

（一）社会效益 

通过项目实施,可覆盖了100%的农户，解决自然村出行困难和精神文化生活缺乏问题，社会风气进一步得到好转。各项基础设施基本完善，生产生活水平得到明显提高。可使群众的生产生活条件、村容村貌和文化氛围得到很大改善，群众逐步走上富裕道路，对推进乡村振兴战略和促进社会和谐稳定，不断提升群众的思想观念和创新发展思路有着极大的推动作用，社会效益明显。

（二）经济效益 

通过2018年中色集团帮扶项目友义村磨石沟村内道路建设项目的实施，加强了项目村的基础设施建设，使群众生活环境进一步美化，人居环境得到提升，农业产业迅猛发展，通过加强基础设施建设，改善生产、生活条件，大力发展特色产业，培育壮大养殖业，可增加农民的经济收入。到2018年末，户均增收3100元，人均增收700元，农民年人均纯收入可由2017年的5560元增加到6260元。为下一步小厂乡脱贫出列奠定了坚实的基础。

总之，通过项目的实施，使群众生活环境进一步美化，农民人均收入稳步增长，群众生活水平明显提高；对我乡脱贫攻坚工作打下坚实基础。

六、项目组织和管理
（一）项目建设的组织机构

项目建设成立相应的组织机构，深入发动、形成合力。成立由乡、村、组成的中央财政专项扶贫资金友义村内道路建设实施领导小组，积极引导群众，正确认识新农村建设的重大意义，从思想发动、组织动员，紧紧依靠全村村民，自觉投身2018年中色集团帮扶项目友义村磨石沟村内道路建设项目建设。

小厂乡2018年中色集团帮扶项目友义村磨石沟村内道路建设项目领导小组

组  长：许洪华（乡长）

副组长：李兴科（副乡长、扶贫分管领导）

        江海宽（政法副书记兼副乡长、项目办分管领导）

成  员：许元辉（乡规划办主任）

赵仁浩（乡综合办主任）

邵排宗（乡财政所所长）

尹兴淇（乡规划办工作人员）

汪志智（乡国土所工作人员）

余发信（友义村委会支书）

李继存（友义村委会主任）

领导小组负责指挥、协调、组织实施2018年中色集团帮扶项目友义村磨石沟村内道路建设项目规划、项目建设、质量监督、管理、初验等工作。

2.友义村委会2018年中色集团帮扶项目友义村磨石沟村内道路建设项目建设理事会

理 事 长：李继存  友义村委会村主任

副理事长：许升谊 

成    员：邵思专、杨世拥、邵思伸

工作职责：负责宣传发动、矛盾纠纷的调处工作，组织群众投工投劳筹资，对项目资金进行监管，配合项目工程队实施好各个项目，抓好后续管理。制定和完善村规民约，强化项目设施后续管理，提高使用综合效益。
   （二）技术管理
在县扶贫办的指导下，具体技术管理由小厂乡人民政府项目办负责，通过招投标程序选择有资质、经验丰富的施工队严格按项目规划、设计标准进行施工，加强乡级、村组对项目建设施工的监督，确保工程建设质量。

（三）资金管理

    项目资金严格按照有关财政专项扶贫资金管理办法，实行乡级报账管理。根据项目建设进度，按规定适当预拨工程款，待项目竣工通过乡级验收后一次性结算。
七、项目建后管护措施

（一）管理形式

项目建设完工验收后，交由村民理事会、村民小组进行管理维护，保证建设项目能真正为民所用。由本村党支部、村民小组长、妇女之家等负责清洁及维护，所有基层设施的管理主要采取村民小组干部管理、村民理事会管理和户均分段管理三种形式，并逐步形成人人爱护设施、相互督促的良好氛围。

    （二）管理方案

项目建成后，如有群众三次反应无人员到位，村支委及民主管理委员会必须调查处理，要求管护人员迅速落实，对拒绝落实的，应立即更换管护人员。民主管理委员会不定期检查管护情况，每半年向村委会汇报管护情况，做到责任明确，落实到位。项目所有权、使用权归村民小组集体所有，村民小组统一管理，落实项目工程的管护责任，有效遏制毁占项目现象，提高工程完好和使用率，延长使用周期，提高了项目效益。

（三）管理制度

为做好工程管护工作，依据相关法律法规，制定相应的管护制度作为一项村规民约实施。在组织领导上，成立了由村民小组长为组长的管护小组，村民小组配备一到两名管护人员，组成管护队伍，主要是协助村组干部对2018年中色集团帮扶项目友义村磨石沟村内道路建设项目进行日常行管护和维护，保持场地整洁。通过建立管护组织，切实抓好落实，从而形成了上下结合、配合有力的管护体系，促进了管护工作的顺利开展。
附件：梁河县2018年中色集团扶贫项目友义村磨石沟自然村村内道路硬化(图纸）

小厂乡人民政府

2018年11月7日



