[bookmark: _GoBack]梁河县2021年耕地质量监测点建设实施方案

[bookmark: hmcheck_6ca29c5432f54ca6995b341a4061be76][bookmark: hmcheck_e48de71b678a4663aa262b7d0e2beec9][bookmark: hmcheck_d010ca8eb1144909859d5a041aa4c4f1][bookmark: hmcheck_f1bbf0c91691477bb185b4e1dd46820a][bookmark: hmcheck_af5a8b8a866c43acbe6ae44fa8a83997]根据《中华人民共和国农业法》、《基本农田保护条例》、《耕地质量调查监测与评价办法》（农业部令2016年第2号）、农业农村部耕地质量监测保护中心《关于印发2020年全国耕地质量监测保护工作要点的通知》（耕地办〔2020〕1号）、《云南省农业农村厅关于加强耕地质量管理工作的通知》（云农建〔2020〕4号）、《德宏州农业农村局关于加强耕地质量管理工作的通知》（德农发〔2020〕51号）要求，结合梁河2021年高标准农田建设，建立健全梁河耕地质量监测网络，不断完善耕地质量调查监测评价与信息发布制度，深入实施耕地质量保护与提升行动，逐步提升耕地质量管理水平，特制定本方案。
一、总体要求
（一）总体思路
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神。以新发展理念为统领，以科学布点、持续监测、系统评价为主线，建立健全耕地质量监测网络，及时掌握耕地质量现状及变化规律，统筹推进实施藏粮于地、藏粮于技战略，促进耕地质量提升、生态环境改善，为构建绿色种植制度、资源永续利用和农业可持续发展提供基础支撑。
（二）目标任务
加强耕地质量监测体系建设，构建层次清晰、分级负责、代表性强、功能完备的耕地质量监测体系。2021年，新建长期定位监测点1个，建设地点勐养镇辖区，属于2021年梁河县高标准农田建设项目区。
二、主要建设内容
（一）设置布局
1.设置原则。依据新修订的《耕地质量监测技术规程》（NY/T1119-2019）（以下简称《规程》），耕地质量监测点设立时，应综合考虑土壤类型、耕作制度、地力水平、耕地环境状况、管理水平等因素，结合相关规划，将监测点设在高标准农田项目区有代表性的地块上，尽量远离城镇、村庄、公路，并确保较长时间（＞10年）不被占用，确保监测点的稳定性、监测数据的连续性。
[bookmark: hmcheck_6037333f0e294b1684fd989b55daad2f][bookmark: hmcheck_1c0e6366cd474e2ea881d1c8eeadd275]2.设置标准。考虑监测点选择和建设的复杂性，并且我县耕地类型多样、地块零星、人均面积少，按照因地制宜、实用适用的原则，在满足监测功能要求的同时尽量避免资源浪费，目前监测点按县级标准进行建设。建设标准参照省州级点标准建设，监测仪器设备按需配置，田间建设保留完整的耕地质量监测功能区布局（即长期不施肥区、当年不施肥区、常规施肥区），预留自动监测功能区位置，便于将来监测点的扩充和升级，使用县级监测点编号格式（县〔区〕名+✕✕✕✕）统一编号。具体缩写字母：LH（梁河）。下一步根据需要，逐步配套完善，扩充达省州级点。
（二）建设内容
梁河县耕地质量监测点田间建设包括2个功能区，总建设面积不少于600m2，具体包括自动监测功能区、耕地质量监测功能区（见附件1）。
1.自动监测功能区（区域面积≥64m2）。主要放置土壤多参数自动监测设备、农田小气候等田间管理监测设备，四周设立不锈钢保护围栏。
2.耕地质量监测功能区（区域面积≥512m2）。设置3个处理区，即长期不施肥区、当年不施肥区、常规施肥区。
（1）长期不施肥区：设1个固定小区，小区面积不小于64m2；
（2）当年不施肥区（包括不施有机肥和化肥）：设3个小区，每年1个小区不施肥，另外2个轮换小区正常施肥，3年一轮换，每个小区面积不小于64m2。
（3）常规施肥区（包括施用有机肥和化肥）：设1个固定小区，小区面积不小于256m2。
[bookmark: hmcheck_feb33f1ead634c21af1cad56c862a49f][bookmark: hmcheck_b9586528978f4f23b5b9b56ece8c4f41][bookmark: hmcheck_7e7aed6395a041f1a151a3cc84f34251]耕地质量监测功能区必须采用混凝土浇筑或砖混结构支砌进行隔离。水田地上部分0.3m、地下部分0.4m、厚度0.20m；旱地地上部分0.2m、地下部分0.4m、厚度0.20m，防止肥水渗透。每个耕地质量监测点设置1个标识牌，介绍编号、地理位置、建点年份、土壤类型、质量等级等，具体按国家级耕地质量监测点标牌要求进行制作（见附件5）；同时设置1个展示牌，介绍种植制度、作物类型、主推技术、田间管理等。
[bookmark: hmcheck_4bd63a0e2ba6415e9739bcbaf60a9873]监测点的配套仪器设备包括：土样采集设备、土壤贯穿阻力仪（紧实度仪）、土壤比色卡、数据处理电脑等。
（三）监测内容
[bookmark: hmcheck_442f45f7c1474311b7dd0279e9142776][bookmark: hmcheck_fbe0095059f8421c9a5021bfff1d75a0][bookmark: hmcheck_1d8f4dad1f52490aa04417ad15581334]按照《规程》要求，监测内容包括土壤墒情（土壤含水量）、地情（立地条件、自然属性、田间基础设施、土壤理化性状等）、肥情（有机肥、化肥使用情况）、环情（土壤重金属、生物指标等）。建立监测点时，应调查监测点的立地条件、自然属性、田间基础设施情况和农业生产概况，建立监测点档案信息（见附件2）。同时按照《土壤检测第1部分：土壤样品的采集、处理和贮存》行业标准（NY/T 1121.1）规定的方法挖取土壤剖面，监测各发生层次理化性状（见附件3）。
监测点每年12月中旬以前完成样品采集和检测，12月底以前完成监测数据汇总，填写《国家耕地质量监测点年度监测数据汇总表》并录入“耕地质量监测管理系统”（见附件4）；每年土壤样品检测内容包括pH值、有机质、全氮、碱解氮、有效磷、速效钾、缓效钾等7项，每隔5年（每个五年计划的第一年）检测一次土壤重金属（铬、镉、铅、砷、汞等）和中微量元素等参数，作物种类、作物产量、施肥量等按照每季作物分别记载，填入《规程》要求的相关表格。
（四）建设安排
根据梁河县情土壤类型分布，结合高标准农田建设项目和梁河耕地质量监测工作开展情况，按照先易后难、稳步推进的原则，确保监测点建设有序、有质、有效，不断优化监测网点布局、提升监测点建设水平。
三、职责分工
[bookmark: hmcheck_79a860e71ab946b0991b927bcb0a9a42]严格按照《耕地质量调查监测与评价办法》有关要求，捋清职责，分级落实，整体推进。
[bookmark: hmcheck_af7230a051e04e768fdfe3a1b54eb7a4][bookmark: hmcheck_3ddda491adc9496b81c96dac3b648ffc]农田建设股负责做好耕地质量监测站点建设，建设资金列入年度高标准农田建设项目成本，资金包括站建设资金、维护资金、监测费用等。梁河县土壤肥料工作站负责耕地质量监测具体工作，包括监测站、监测点的具体管理、收集、汇总、分析耕地质量监测数据，编制耕地质量监测规划、计划和耕地质量监测报告。协助州级开展全县耕地质量监测工作。
四、保障措施
（一）强化责任意识
充分认识耕地质量调查监测与评价工作的重要性，强化风险责任意识，推进耕地质量监测规范化、制度化、专业化。
（二）完善体系建设
[bookmark: hmcheck_94fb7efb847a4460a7ba6b34dc993b35]加强耕地质量调查监测与评价机构建设，做到工作人员相对固定，日常工作顺利开展。同时，逐步规范工作方法，确保调查内容详实、监测数据可靠、评价结论科学，并充分利用测土配方施肥及耕地地力评价等成果数据，为构建耕地质量大数据平台和农业可持续发展提供科学依据。
（三）规范资料管理
加强耕地质量监测痕迹资料管理，对监测点布设、土壤剖面照片、取样照片等按照规定编号保存，妥善保管监测点田间记载表、样品监测结果、年度监测报告等材料，便于随时调取使用。
（四）加强宣传培训
及时总结成效和好典型、好做法，利用网络、报纸、广播、电视等媒体，广泛宣传监测评价成果，营造良好社会氛围。加强学习交流，提高监测人员的业务水平，逐步建立一支高素质的耕地质量监测队伍。
五、投资计划
[bookmark: hmcheck_af5fa3352d884312b8f37cb29c986d8a][bookmark: hmcheck_7781b381eec3473ab7a620243f75e47a]监测点建设计划总资金为35.68万元，其中：田间工程27.04万元，信息设备安装8.64 万元，资金来源计入2021年梁河县勐养镇芒回片区高标准农田建设项目工程成本建设。（资金使用计划详见附件1）
                  
附件：1.2020年梁河县耕地质量监测点建设资金计划表
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附件2   监测点小区设置示意图

















[image: 省级监测点小区设置示意图]
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附件3
监测点基本情况记载表
[bookmark: hmcheck_f2ff0833220249c59b8048190595f6b6]监测点代码：                              建点年度：
	基


本


情


况
	[bookmark: hmcheck_d9fd3e1b613b4fd09b679e16025169fb]省名
	
	州（市）名
	

	
	县（区）名
	
	乡（镇）名
	

	
	村名
	
	农户（地块）名
	

	
	县代码
	
	经度（°）
	

	
	纬度（°）
	
	常年降水量（mm）
	

	
	常年有效积温℃
	
	常年无霜期（天）
	

	
	地形部位
	
	田块坡度（°）
	

	
	海拔高度（m）
	
	潜水埋深（m）
	

	
	障碍因素
	
	障碍层类型
	

	
	障碍层深度（cm）
	
	障碍层厚度（cm）
	

	
	灌溉能力
	
	水源类型
	

	
	灌溉方式
	
	排水能力
	

	
	地域分区
	
	熟制分区
	

	
	农田林网化程度
	
	主栽作物
	

	
	典型种植制度
	
	[bookmark: hmcheck_3ba7b28b777f4dc99be8c368eb8a94c3]产量水平（Kg/亩）
	

	
	耕地质量等级
	
	
	

	
	常年施肥量
[bookmark: hmcheck_07fea49f7d0b46cf9c803ff427c8cf34][bookmark: hmcheck_ac36e4d747f043e5a52db6528ddcdc77](折纯，kg/亩)
	化肥
	N
	
	P2O5
	
	K2O
	

	
	
	有机肥
	N
	
	P2O5
	
	K2O
	

	
	田块面积（亩）
	
	代表面积（亩）
	

	
	土壤代码
	
	成土母质
	

	
	土类
	
	亚类
	

	
	土属
	
	土种
	

	景观照片拍摄时间：
	剖面照片拍摄时间：

	
	



附件4
监测点土壤剖面性状记载表
监测点代码：
	项       目
	发  生  层  次

	层次代号
	
	
	
	

	层次名称
	
	
	
	

	取样深度
	
	
	
	

	剖面描述
	颜色
	
	
	
	

	
	结构
	
	
	
	

	
	紧实度
	
	
	
	

	
	容重（g/cm3）
	
	
	
	

	
	新生体
	
	
	
	

	
	植物根系
	
	
	
	

	机械组成
	D>2mm （％）
	
	
	
	

	
	2mm≥D＞0.02mm （％）
	
	
	
	

	
	0.02mm≥D＞0.002mm （％）
	
	
	
	

	
	D<0.002mm （％）
	
	
	
	

	
	质地
	
	
	
	

	化学性状
	有机质（g·kg-1）
	
	
	
	

	
	全  氮（g·kg-1）
	
	
	
	

	
	全  磷（g·kg-1）
	
	
	
	

	
	全  钾（g·kg-1）
	
	
	
	

	
	pH
	
	
	
	

	
	碳酸钙（g·kg-1）
	
	
	
	

	
	[bookmark: hmcheck_60bef1c02ef84fbdb59bd86dc0742ff0]阳离子交换量（cmol·kg-1）
	
	
	
	

	
	[bookmark: hmcheck_782f4b283c374d1c899ff7fd417ac763]土壤铬（mg·kg-1）
	
	
	
	

	
	土壤镉（mg·kg-1）
	
	
	
	

	
	土壤铅（mg·kg-1）
	
	
	
	

	
	土壤汞（mg·kg-1）
	
	
	
	

	
	[bookmark: hmcheck_b7ce7e85b6d348269fe6671192bef6bd]土壤砷（mg·kg-1）
	
	
	
	


取样时间：                                  检测时间：    
监测单位：                                  检测单位：    

附件5
国家耕地质量监测点年度监测数据汇总表
监测点代码：                             监测年度：
	项目
	第1季
	第2季
	第3季

	基本情况汇总
	作物名称
	
	
	

	
	作物品种
	
	
	

	
	生育期(天)
	
	
	

	
	大田期
	起始(年/月/日)
	
	
	

	
	
	结束(年/月/日)
	
	
	

	
	灌水总量(方/亩)
	
	
	

	作物产量汇总
	无肥区
	果实(kg/亩)
	
	
	

	
	
	茎叶(kg/亩)
	
	
	

	
	常规施肥区
	果实(kg/亩)
	
	
	

	
	
	茎叶(kg/亩)
	
	
	

	施肥折纯量情况汇总
	有机肥
	N (kg/亩)
	
	
	

	
	
	P2O5 (kg/亩)
	
	
	

	
	
	K2O (kg/亩)
	
	
	

	
	化  肥
	N (kg/亩)
	
	
	

	
	
	P2O5 (kg/亩)
	
	
	

	
	
	K2O (kg/亩)
	
	
	

	耕层物理性状
	处理
	质地 (国际制)
	 耕层厚度(cm)
	 容重(g/cm3)

	
	常规施肥区
	
	
	

	
	长期不施肥区
	
	
	

	
	当年不施肥区
	
	
	

	耕层化学性状
	处理
	测试项目

	
	
	取样深度(cm)
	pH
	有机质 (g/kg)
	全氮(g/kg)
	碱解氮(mg/kg)
	有效磷(mg/kg)
	速效钾(mg/kg)
	缓效钾(mg/kg)

	
	常规
施肥区
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	长期
不施肥区
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	当年
不施肥区
	
	
	
	
	
	
	
	


监测单位：(公章)                             填 报 人：
审 核 人：                                  审核日期：



附件6
耕地质量监测点标识牌（式样）
[image: 标志牌]
说明：
材质：标识牌材质为大理石或相似材质
编号：按照监测点级别填写相应统一格式编码；
[bookmark: hmcheck_62bcdb3cd6d847f1ad7914b6a9729e00]建点年份：填写监测点建成年份；
地理位置：填写监测点GPS坐标信息，如东经103.74651、北纬27.32092；
土壤类型：按国家标准《中国土壤分类与代码》(GB/T 17296)填写土类、亚类、土属、土种名称；
质量等级：按照《耕地质量等级》国家标准(GB/T 33469)评价结果填写
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