[image: image2.png]



[image: image1]梁水请〔2017〕64号                    签发人：徐开田

梁河水利局关于请求审批南底河芒林段治理工程初步设计报告的请示
德宏州水利局：

根据《云南省水利厅关于推进水利灾后薄弱环节建设加快流域面积200—3000平方公里中小河流治理实施意见的通知》（云水规计〔2017〕62号）文件要求，我局委托德宏州水利电力勘测设计院编制完成了《梁河县南底河芒林段治理工程初步设计报告》，该报告主要内容如下：

一、工程建设范围及防洪标准


梁河县芒林段治理工程分上下段：上段起点为南箐河，终点为囊宋关大桥（河道里程K 45+985~ K48+970）河长2.985km，干流治理段长2.985km，支流河长0.285km，防洪标准为10年一遇；下段起点为新寨寨脚防冲坎，终点为链子桥（河道里程K62+450~ K63+770）河长1.32km，干流治理段长0.85km，支流治理段长0.18km，防洪标准为20年一遇；治理段河道全长4.305km，综合治理段长4.30km，其中：干流3.835km，支流汇淹区0.465km。
二、工程建设内容

上段计划新建和加高培厚堤防5.42km（干流5.135km，支流0.285km）其中：新建浆砌石堤0.1km，新建土堤4.635km，加高培厚土堤0.685km，新建串石护坡护脚5.32km，配套交通桥1座，排涝涵管及拍门15套，亲水台阶6处。下段计划新建、加高培厚堤防及护岸1.41km（干流1.15km，支流0.26m）其中：新建土堤0.33km，加高培厚土堤0.85km，新建钢筋石笼护岸0.23km，新建串石护坡护脚1.18km，配套排涝涵管及拍门2套，亲水台阶2处。

三、工程量及投资

计划完成工程量：土方开挖103561m3、土方填筑193621 m3、浆砌石方1346m3、钢筋串石21493m3、钢筋石笼1860m3、混凝土473m3、钢筋制安128t、混凝土管290m、拍门17套。

工程概算总投资1933.57万元，其中：工程部分投资1726.57万元，环境保护工程7.24万元、水土保持工程39.07万元；建设征地移民补偿投资160.69万元。

四、工程效益

项目建成后可提高河道的防洪能力和抗冲刷能力，确保0.33万人生命财产及1.76万亩耕地及梁河县城的防洪安全，同时对保护和美化生态环境，改善水环境状况，促进当地经济的发展和社会进步具有重要的作用。

现将《梁河县南底河芒林段治理工程初步设计报告》上报州局，请予审批。

当否，请批示。


附件：梁河县南底河芒林段治理工程初步设计报告 

梁河县水利局

         2017年12月28日

  梁河县水利局办公室                 　    2017年12月28日印     

- 2 -
- 1 -

